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1.- OBJETO 
 
Estudio acústico de un solar urbano de referencia catastral 47004A015000380000YR, ubicado en la 
Polígono 15, Parcela 38 de Alaejos (Valladolid) 
 

 
 
2.- PETICIONARIO 
 
El estudio se hace a petición de la Sociedad Cooperativa Promotora de Viviendas en Alaejos. 
 

3.-CÁLCULO DE ÍNDICES ACÚSTICOS 

 

Los índices acústicos van a depender directamente del flujo de tráfico rodado y en su caso de la 
actividad industrial cercana a la zona en estudio. 

 

3.1- Identificación de fuentes de ruido de influencia: 

 

La principal fuente de ruido corresponde al tráfico rodado urbano que circula por la travesía de la 
Nacional 620 a su paso por la localidad de Alaejos , siendo completamente despreciable el tráfico 
por el camino entre la  travesía de la N-620 y la prolongación de la calle Calvario. Tampoco de 
estima la influencia de la actividad de servicios de hostelería adjunta a la parcela en estudio por 
considerarse que no tiene ninguna influencia significativa 
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3.2.-Método de Cálculo 

 

El método de cálculo recomendado para la evaluación de los índices de ruido Lden y Ln, para el 
ruido del tráfico rodado es el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-
CERTULCPC-CSTB)», mencionado en la «Resolución de 5 de mayo de 1995, relativa al ruido de las 
infraestructuras viarias, Diario Oficial de 10 de mayo de 1995, artículo 6» y en la Norma Francesa 
«XPS 31-133». Por lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se 
remiten a la «Guía del ruido de los transportes terrestres, apartado previsión de niveles sonoros, 
CETUR 1980». 

El modelo simplificado del método francés viene determinado por la siguiente expresión: 

 

dBAIdVQEQL c
vpvleq )180/log(10)

3
log(12)log(20)log(1020 θ⋅++⋅−⋅+⋅+⋅+=

 

Siendo  

Qvl número de vehículos ligeros 

Qvp  número de vehículos pesados;  

E  factor de equivalencia entre vehículos ligeros (se estima en un valor de 10) 

V  velocidad (km/h) 

d  distancia al borde de la carretera 

Ic  anchura de la carretera 

θ ángulo de visión desde el punto considerado 

 

3.3.- Datos de entrada: 

 

Los  datos publicados sobre el flujo de tráfico de la travesía de la  N-620 a su paso por Alaejos,  
por la Junta de Castilla y León  en el Mapa de Carreteras de Tráfico 2011 de la Red Regional de 
Carreteras correspondiente a la provincia de Valladolid son los siguientes: 

IMD de la travesía de la  N-620 a su paso por Alaejos:  de 0 y 250 vehículos/día 

 

Los datos ofrecidos en la Memoria de Aforos 2010  del Plan Regional de Aforos de la Junta de 
Castilla y León de carreteras que pasan por la localidad de Alaejos son los siguientes: 
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Carretera Tramo Estación PKm IMD Nº 
Ligeros 

Nº 
Pesado

s 

% 
Ligeros 

% 
Pesado 

Velocidad 
Media  

recorrido 

CL-602 
DE CASTRONUÑO 
(VA-610) A ALAEJOS 
(N-620) 

VA-1050 26,0 836 680 156 81,34 18,66 68 

CL-602 
DE ALAEJOS (N-620) 
A NAVA DEL REY (VA-
800) 

VA-3045 33,0 956 872 84 91,21 8,79 86 

VA-801 
DE CASTREJÓN (VA-
800) A ALAEJOS (N-
620) 

VA-4550 37,0 632 602 30 95,25 4,75 76 

 
La longitud del tramo estudiado de la Carretera Burgos Portugal (travesía de la N-620a) es de 
175m con dos carriles de circulación del tráfico, uno para cada sentido. La anchura de la calzada 
es de 7 m. con arcenes de 2,0m, y una distancia de separación minina de 11,0m entre la linde del 
solar y el borde de la carretera. Al objeto de simplificación del cálculo del nivel sonoro se ha 
estimado la situación más desfavorable consistente en considerar que el tráfico rodado se 
desplaza por el carril más cercano a la parcela en estudio. 

 

• Ángulo de visión 

El ángulo de visión θ considerado es de 180º  

 

• Estimación de la IMD (Intensidad media diaria de tráfico) 

De diferentes estudios sobre el tráfico, se ha estimado que el tráfico de vehículos ligeros se 
distribuye entre un 75% en horario diurno, un 20% en horario de tarde y 5% en horario 
nocturno. Se ha considerado, como situación más desfavorable, que el tráfico de vehículos 
ligeros supone el 75 % y los vehículos pesados el 25 % de la IMD, basado en el tráfico de 
vehículos observados durante 1 hora. 

 

• Anchura de la calzada: 

 

Travesía de la Ctra. Burgos Portugal por Alaejos (N-620 a): 7m  

 

• Distancia al borde de la calle:  

 

Como situación más desfavorable,  se considera la circulación por el carril más cercano a la 
parcela en estudio tomando la distancia de 11,0 entre el límite de la parcela y la carretera y la 
distancia de 25,0m entre la carretera y la zona límite de edificación 
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• Velocidad media de circulación:  

 

Por el tipo de vía, se considera una velocidad máxima de 50km/h, límite máximo de velocidad. 

 

4.- ÍNDICES DE RUIDO CALCULADOS 

 

Según lo dispuesto en el anexo V.2 de la ley del Ruido de Castilla y León que hace referencia al 
apartado 2 del el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas  

 

Se han considerado para su cálculo los siguientes índices: 

Índice de ruido día-tarde-noche, Lden.  

El índice de ruido día-tarde-noche, Lden, se expresa en decibelios (dB), y se determina mediante la 
expresión siguiente:  
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Donde:  

• Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos día de un año.  

• Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año.  

• Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año. 

Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos son 7.00-19.00, 19.00-23.00 y 
23.00-7.00, hora local..  

El método de cálculo recomendado para la evaluación de los índices de ruido Lden y Ln, para el ruido del 
tráfico rodado es el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB)», 
por la Ley del Ruido de Castilla y León, obteniendo de su aplicación los siguientes resultados. 
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Índices de ruido calculados 
 dBA 

 

Día 
Ld 

Tarde 
Le 

Noche 
Ln Lden 

Límite de propiedad del Polígono 15, parcela 38 de 
Alaejos con la travesía de la Ctra. Burgos Portugal  (A 
11m de la calzada) 

59 58 49 60 

En la línea límite de edificación del Polígono 15, 
parcela 38 de Alaejos con la travesía de la Ctra. 
Burgos Portugal (a 25m de la calzada) 

58 57 48 59 

 

5.- INDICADORES DE RUIDO MEDIDOS 

 

Los resultados de los valores medidos in situ corresponden a un muestreo de tres medidas en tres 
puntos alineados con el límite del solar con la carretera N620a, en el  período del día en el que se 
esperaba mayor flujo de tráfico rodado., entre las 13,15 y la 14,15h del 19 de septiembre de 2012. 
Durante ese periodo se registró un tráfico de 54 vehículos ligeros y 18 vehículos pesados.  
 
Punto nº 1 coord. x 313.674,19  coord. y 4.574.681,91 (a 30m de esquina esquina sur) 
Punto nº 2 coord. x 313.814,44 coord. y  4.574.731.32 (frente a carretera a carretera VA 602) 
Punto nº 3 coord. x 313.841,66  coord. y 4.574.758.72 (a 30m de esquina esquina norte) 
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Indicador   Punto 1 Punto 2 Punto 3 

LAeq45m medido dBA 57,7 56,0 56,8 
LAFmax medido  dBA  81,3 76,3 80,8 

 
El valor promedio del nivel continuo equivalente y el máximo de los valores del nivel máximo se indican 
a continuación. 
 

Indicador   dBA 

LAeq45m medido promedio 56,2 

LAFmax medido  máximo 81,3 

 
 

6.- VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 

 

A la vista de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de 
Castilla y León, se indica lo siguiente: 

 
Los valores límite de niveles sonoros ambientales según la tabla del apartado 1º del anexo II de la Ley 
5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, son: 
 

Índices de ruido dBA 
Área receptora: Áreas urbanas existentes Ld Le Ln Lden

Tipo 2*. Área levemente ruidosa 60 60 50 61 
 
* Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren de una protección alta 

contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 
 

-Uso residencial. 
- Hospedaje 

 
 
Los valores límite de niveles sonoros que las infraestructura viaria puede transmitir al medio ambiente 
exterior según la tabla del apartado 2B del anexo I de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla 
y León, son: 
 

Índices de ruido dBA 
Área receptora: Áreas urbanas existentes Ld Le Ln LAFmax

Tipo 2*. Área levemente ruidosa 60 60 50 85 
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El resultado de los índices calculados por el método recomendado es: 
 

Índices de ruido calculados 
 dBA 

 

Día 
Ld 

Tarde 
Le 

Noche 
Ln Lden 

Límite de propiedad del Polígono 15, parcela 38 de 
Alaejos con la travesía de la Ctra. Burgos Portugal  (A 
11m de la calzada) 

59 58 49 60 

En la línea límite de edificación del Polígono 15, 
parcela 38 de Alaejos con la travesía de la Ctra. 
Burgos Portugal (a 25m de la calzada) 

58 57 48 59 

 
 
Los valores medidos son: 
 

Indicador   dBA 

LAeq10m medido promedio 56,6 

LAFmax medido  máximo 83,1 

 
Ninguno de los índices calculados o medidos supera los límites de los niveles sonoros ambientales 
según la tabla del apartado 2º del anexo II cuenta la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y 
León, indicados anteriormente, por lo que se puede afirmar que el solar cumple con los requisitos 
acústicos medioambientales requeridos por la Ley del ruido de Castilla y León 
 

En Valladolid a 5 de octubre de 2012 

 

 

 

Fdo: Jesús Gómez Pastor 

Responsable Técnico de Acústica 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 1 

 
Mapa de tráfico 2011 

 
RED REGIONAL DE CARRETERAS 
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